
IndikationIndikationIndikationIndikationIndikation

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Entfettungsflüssigkeit für abgestrahlte Gerüste vor dem keramischen Brand.

VVVVVerarbeitungerarbeitungerarbeitungerarbeitungerarbeitung

- GERÜSTCLEANER in ein verschließbares Gefäß aus Glas oder Kunststoff füllen.

- Zu reinigendes Gerüst hineinlegen.

- 5 Minuten verschlossen im Ultraschallbad reinigen.

- 5 Minuten im GERÜSTCLEANER ruhen lassen.

- Das Gerüst nur mit einer Pinzette anfassen.

- Ein Aufwirbeln der Flüssigkeit während der Herausnahme vermeiden.

- Das Gerüst anschließend nicht mehr mit Wasser abwaschen und niemals mit Druckluft abblasen, da sich immer

Verunreinigungen in der Druckluft befinden.

- Bei häufigem Gebrauch sollte die Flüssigkeit täglich erneuert und das Gefäß sauber ausgewaschen werden.

GewährleistungGewährleistungGewährleistungGewährleistungGewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte,

aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen be-

ruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die

angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwort-

lich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell

dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.
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