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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
SHERAPprint-tray clear
UFI: YR40-00QX-D00G-7J0M
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Lichthartender Kunststoff fir die additive Fertigung von individuellen Léffeln

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname: DeltaMed GmbH
StralRe: Raiffeisenstralle 8a
Ort: 61169 Friedberg (GER)
Telefon: +49 6031 7283-0 Telefax: +49 6031 7283-29
E-Mail: info@deltamed.de
Internet: www.deltamed.de
Auskunftgebender Bereich: F&E
Telefax +49 6031 7283-29
Lieferant
Firmenname: SHERA Werkstoff-Technologie
GmbH
Stralle: Espohlstralie 53
Ort: 49448 Lemforde
Telefon: + 49 (0) 5443 9933-0
E-Mail: info@shera.de
Internet: www.sheradigital.de
1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum Universitatsklinikum Mainz

Telefon +49 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Dimethacrylat

Acryl-Harz

Acrylharz

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO)
Signalwort: Achtung
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Piktogramme:

$ )

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den értlichen Vorschriften der Entsorgung
zufihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
Nur fur den berufsmaRigen Verwender.
2.3. Sonstige Gefahren

In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxiden), reduzierenden Substanzen und/oder Schwermetallionen ist
Polymerisation unter Warmeentwicklung méglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus Acrylharzen und Initiatoren.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [index-Nr. REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Dimethacrylat <70 %
Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411
Acryl-Harz <40 %
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411
Acrylharz <20 %
Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411

5187-23-5 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol 1-<5%
Eye Irrit. 2; H319

75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO) <1%
278-355-8 | 015-203-00-X
Repr. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H361f H317 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
|Dimethacry|at <70 %
dermal: LDS50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg
|AcryI-Harz <40 %
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg
[Acrylharz <20%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg
5187-23-5 |5-ethyl-1,3-dioxane-5-methano| 1-<5%
oral: LD50 = > 2000 mg/kg
75980-60-8 278-355-8 |Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO) <1%
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu
wechseln.

Nach Einatmen
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu
wechseln. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser splilen. Bei anhaltender
Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren. Arztliche Behandlung notwendig.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum Ldéschpulver Kohlendioxid

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid Kohlendioxid Gefahrliche Zersetzungsprodukte

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausristung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Grofiere Mengen: Mechanisch aufnehmen (Abpumpen). Kleinere Mengen und/oder Reste: Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Fur Frischluft sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Schwangere Frauen sollten unbedingt Einatmen des Produktes und Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden.

Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich
waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Vor Lichteinwirkung schitzen. Nur im Originalbehalter bei einer Temperatur zwischen 4 - 25 °C aufbewahren.
Kann unter starker Warmeentwicklung polymerisieren.

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen Vorsichtsmafinahmen erforderlich.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ |Expositionsweg Wirkung Wert

75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,233 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,145 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,0833 mg/kg
KG/d
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO)
Meerwasser 0,00014 mgl/l
SiRwassersediment 0,115 mg/kg

Meeressediment

0,0115 mg/kg

Boden

0,0222 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz

Handschutz

Schutzhandschuhe sollten regelmaBig gewechselt werden, insbesondere nach intensivem Kontakt mit dem

Produkt. Fur jeden Arbeitsplatz muss ein geeigneter Handschuh-Typ ausgewahlt werden.

Koérperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: rosa

Geruch: Keine Daten verflgbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:

Entziindbarkeit: entziindbare Flissigkeiten
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunkt: >150 °C
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Wasserldslichkeit: nicht bestimmt

Léslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 20 °C): 1,1 g/em?
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Revisions-Nr.: 2,1 - Ersetzt die Version: 2,0 D -de
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Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Festkdrpergehalt: nicht bestimmt
Dynamische Viskositat: 500 - 1000 mPa's
Weitere Angaben

Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxiden), reduzierenden Substanzen und/oder Schwermetallionen ist
Polymerisation unter Warmeentwicklung méglich.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Vor Lichteinwirkung schitzen. Nur im Originalbehalter bei einer Temperatur zwischen 4 - 25 °C aufbewahren.
Kann unter starker Warmeentwicklung polymerisieren.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Schwermetalle,Sauren Alkalien (Laugen)

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

Revisions-Nr.: 2,1 - Ersetzt die Version: 2,0 D -de Druckdatum: 21.11.2023
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
Dimethacrylat
oral LD50 >5000 Ratte OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte OECD 402
mg/kg
Acryl-Harz
oral LD50 > 2000 Ratte OECD 423
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte OECD 402
mg/kg
Acrylharz
oral LD50 > 2000 Ratte OECD 423
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte OECD 402
mg/kg
5187-23-5 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
oral LD50 > 2000 Ratte OECD 401
mg/kg
75980-60-8 |Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO)
oral LD50 > 5000 Ratte ECHA OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte ECHA
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Dimethacrylat; Acryl-Harz; Acrylharz;
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO))
Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Revisions-Nr.: 2,1 - Ersetzt die Version: 2,0 D -de Druckdatum: 21.11.2023
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis [ 1n] | [d] [Spezies [Quelie Methode
Dimethacrylat
Akute Fischtoxizitat LC50 10,1 96 h|Danio rerio
mg/| (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 >0,68 72 h|Desmodesmus OECD 201
mg/I subspicatus
Akute EC50 >1,2 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)
Acryl-Harz
Akute Fischtoxizitat LC50 4 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 34 mg/| 72 h OECD 201
Akute EC50 20 mgl/l 48 h OECD 202
Crustaceatoxizitat
Acrylharz
Akute Fischtoxizitat LC50 1,65 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/| (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 1,6 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
subcapitata
Akute EC50 2,36 48 h|Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)
5187-23-5 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
Akute Fischtoxizitat LC50 >1000 96 h|Danio rerio
mg/I (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 >1000 72h
mg/l
Akute EC50 2466 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)
75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO)
Akute Fischtoxizitat LC50 1,4 mgl/l 96 h|Cyprinus carpio ECHA OECD 203
(Karpfen)
Akute Algentoxizitat ErC50 >2,01 72 h|Daphnia magna ECHA OECD 201
mg/I (GroRRer Wasserfloh)
Akute EC50 3,53 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (EC50 >1000 3 h|Belebtschlamm ECHA OECD 209
mg/l)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprdft.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Que|le
Bewertung
Dimethacrylat
Biologischer Abbau [22 % [ 28 [oEcD301F
Acrylharz
OECD 301 F [27 % [ 56 |

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

5187-23-5 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol

[> 90% [ 28 |

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO)

OECD 301 F [0-10 % [ 28 |

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprift.

BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosph 47-55

inoxid (TPO)

12.4. Mobilitit im Boden
Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.
12.7. Andere schédliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Kleinere Mengen kénnen mit Licht zur Aushartung gebracht und zum Hausmidill gegeben werden. Grolkere
Mengen sind gemaR Landervorschriften als Sondermiill zu entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen. Entsorgung gemafR den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
070208 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN:; Abfalle aus der HZVA von
Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; andere Reaktions- und
Destillationsriickstande; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
070208 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus der HZVA von
Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; andere Reaktions- und
Destillationsruckstande; gefahrlicher Abfall
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Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfalle aus der HZVA von

070208

Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; andere Reaktions- und
Destillationsriickstande; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind

wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsqgruppe:
Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (ACRYLIC
RESIN)

9

1T

9

M6

274 335 375 601

5L

E1

3

90

E

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
SV 375: Diese Stoffe unterliegen, wenn sie in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen
mit einer Nettomenge von hdéchstens 5 Liter fliissiger Stoffe oder einer Nettomasse von héchstens 5 kg fester
Stoffe je Einzelverpackung oder Innenverpackung beférdert werden, nicht den Gbrigen Vorschriften des ADR,
vorausgesetzt, die Verpackungen entsprechen den allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1.,

4.1.1.2und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemaife
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (ACRYLIC
RESIN)

9

Il

9

M6

274 335 375 601

5L

E1

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(ACRYLIC RESIN)

9

]

9

274, 335, 969

5L

E1

F-A, S-F
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3082
14.2. OrdnungsgemafRe ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung: (ACRYLIC RESIN)
14.3. Transportgefahrenklassen: 9
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 9
Sondervorschriften: A97 A158 A197
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y964
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 964
IATA-Maximale Menge - Passenger: 450 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 964
IATA-Maximale Menge - Cargo: 450 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Ja
Gefahrausloser: ACRYLIC RESIN

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zulassungen (REACH, Anhang XIV):
Besonders besorgniserregende Stoffe, SVHC (REACH, Artikel 59):
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO)

Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,16.
Anderungen im Namen des Unternehmens.
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Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
Skin Irrit: Hautreizung
Eye Irrit: Augenreizung
Skin Sens: Sensibilisierung der Haut
Repr: Reproduktionstoxizitat
Aquatic Chronic: Chronisch gewassergefahrdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte flir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht (ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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