
1. Indikation
SHERAclear-p ist ein Reinigungsmittel um die Materialwannen, Bauplattformen und Glasplatten
von überschüssigen Materialresten zu befreien.

2. Mischungsverhältnis:
pur anwenden, 100% Lösung

SHERAclear-p mittels Pumpzerstäuber auf die zu reinigende Fläche auftragen, kurz einwirken
lassen und mittels Haushaltspapier abwischen. Vorgang ggf. wiederholen, sodass keine
Rückstände oder Schlieren auf der Oberfläche verbleiben.

3. Verarbeitung
SHERAclear-p auf die zu reinigende Fläche mittels Pumpzerstäuber auftragen. Kurz einwirken
lassen und mittels Haushaltspapier säubern.
Den Vorgang wiederholen, bis keine Rückstände mehr auf der Oberfläche vorhanden sind.
Anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch die Fläche trocken putzen.

4. Entsorgung
Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften. (Abfallschlüssel 110106)

Gewährleistung
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert
für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qua-
lität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richt-
werten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte
eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für
fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung
hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den
Warenwert unserer Produkte.
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