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- 1.1 Identificador de producto
- Nombre comercial: SHERAiso-3d

- Numero del articulo: SD401010

- UFI: P6U0-J093-JOOM-KPWO

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
No existen més datos relevantes disponibles.

- Utilizacion del producto / de la elaboracién: Agente separador

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG

EspohlstraBe 53

D-49448 Lemfdrde

GERMANY

sdb@shera.de

+49(0)5443-9933-0

- Area de informacion: Seccién de certeza de producto.
- 1.4 Teléfono de emergencia:
Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses (INTCF): +34 91 562 04 20

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008:

Flam. Lig. 2 H225 Liquido y vapores muy inflamables.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacion ocular grave.
STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008:

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro:

GHS02 GHSO07

- Palabra de advertencia: Peligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
2-propanol
- Indicaciones de peligro:

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes de proteccion/equipo de proteccion para los ojos.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posicién que le facilite la respiracion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal.

P337+P313 Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un médico.

( se continua en pagina 2)
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P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml
- Pictogramas de peligro

GHS02 GHS07

- Palabra de advertencia Peligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
2-propanol

- Indicaciones de peligro Suprimido.

- 2.3 Otros peligros

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB:

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 3.2 Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacién con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:

CAS: 67-63-0 2-propanol 25-<100%
EINECS: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Numero de clasificacion: 603-117-

00-0

Reg.nr.: 01-2119457558-25

- Indicaciones adicionales:
El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- En caso de inhalacion del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
No se precisan medidas especiales.

- En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.

- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes
consultar un médico.

- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mas datos relevantes disponibles.

- 4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen més datos relevantes disponibles.

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas:
CO,, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.
( se continua en pagina 3)
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- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No existen més datos relevantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion: No se requieren medidas especiales.

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Diluir con mucha agua.
Evitar que penetre en la canalizacion / aguas de superficie / agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
Asegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacién segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre cémo desechar el producto, ver capitulo 13.

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura
Asegurar suficiente ventilacion / aspiracion en el puesto de trabajo.
Evitar la formacién de aerosoles.
- Prevencion de incendios y explosiones:
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostaticas.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado, fresco y seco.
Almacenar en un lugar fresco.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
- Clase de almacenamiento: No existen informaciones.
- 7.3 Usos especificos finales No existen méas datos relevantes disponibles.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
67-63-0 2-propanol
LEP (ES) Valor de corta duracién: 1000 mg/m3, 400 ppm

Valor de larga duracion: 500 mg/ms3, 200 ppm
VLB, s
AGW (DE) Valor de larga duracién: 500 mg/ms3, 200 ppm
2(11);DFG, Y
( se continua en pagina 4 )
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- Componentes con valores limite biolégicos:
67-63-0 2-propanol
VLB (ES) 40 mg/I
Muestra: orina
Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Biologico: Acetona
BGW (DE) 25 mg/I
Material de analisis: Sangre entera
Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Biologico: Acetona

25 mg/l

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Biologico: Acetona

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracién.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Controles técnicos apropiados Sin datos adicionales, ver punto 7.
- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion personal
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos quimicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccion respiratoria:
Si la exposicion va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mascara respiratoria. Para una
exposicion mas intensa o de mayor duracioén, usar un aparato de respiracion auténomo.
- Proteccion de las manos

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto. Ante la ausencia de tests especificos,
no se puede recomendar ningun material especifico para guantes de proteccion contra el producto. Seleccion
del material de los guantes en funcién de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacién.

- Material de los guantes:
La eleccién del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras caracteristicas
de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a
partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes
deberan ser controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes:
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.

- Proteccion de los ojos/la cara

Gafas de proteccion herméticas

ES
( se continua en pagina 5)
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- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

- Datos generales

- Estado fisico

- Color:

- Olor:

- Punto de fusion / punto de congelacion

- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e
intervalo de ebullicion

- Inflamabilidad

- Limite superior e inferior de explosividad

- Inferior:

- Superior:

- Punto de inflamacioén:

- Temperatura de auto-inflamacion:

- Temperatura de descomposicion:

- Viscosidad:

- Viscosidad cinematica

- Dinamica:

- Solubilidad

-agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor
logaritmico)

- Presion de vapor a 20 °C:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20 °C:

- Densidad relativa

- Densidad de vapor:

- 9.2 Otros datos
- Aspecto:
- Forma:

- Datos importantes para la proteccion de la salud y

del medio ambiente y para la seguridad
- Propiedades explosivas:

- Concentracion del disolvente:
- Disolventes organicos:

- Agua:

-VOC (CE):

- Contenido de cuerpos solidos:
- Cambio de estado:

- Velocidad de evaporacion:

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Explosivos

- Gases inflamables

- Aerosoles

- Gases comburentes

- Gases a presion

- Liquidos inflamables

- Solidos inflamables

- Sustancias y mezclas que reaccionan
espontaneamente

- Liquidos piroféricos

Liquido

Azul

Similar al del alcohol
Indeterminado.

82 °C (67-63-0 2-propanol)
No aplicable.

2 Vol % (67-63-0 2-propanol)

12 Vol % (67-63-0 2-propanol)

13 °C (67-63-0 2-propanol)

El producto no es autoinflamable.
No determinado.

No determinado.

No determinado.
No determinado.

Completamente mezclable.

No determinado.
43 hPa (67-63-0 2-propanol)

0,89 g/cm3
No determinado.
No determinado.

Liquido

El producto no es explosivo; sin embargo, pueden
formarse mezclas explosivas de vapor / aire.

54,8 %
38,0 %
55,00 %
0,0 %

No determinado.

Suprimido.
Suprimido.
Suprimido.
Suprimido.
Suprimido.
Liquido y vapores muy inflamables.
Suprimido.

Suprimido.
Suprimido.

( se continua en pagina 6 )
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- Solidos pirofdricos Suprimido.
- Sustancias y mezclas que experimentan

calentamiento espontaneo Suprimido.
- Sustancias y mezclas que emiten gases

inflamables en contacto con el agua Suprimido.
- Liquidos comburentes Suprimido.
- Soélidos comburentes Suprimido.
- Peréxidos organicos Suprimido.
- Corrosivos para los metales Suprimido.
- Explosivos no sensibilizados Suprimido.

- 10.1 Reactividad No hay datos disponibles.
- 10.2 Estabilidad quimica No se descompone al emplearse adecuadamente.
- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.5 Materiales incompatibles No existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

-11.1 Informacidn sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidad aguda:

No hay datos disponibles.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
67-63-0 2-propanol
Oral LD50 5.045 mg/kg (Rata)
Dermal LD50 12.800 mg/kg (Conejo)
Inhalatorio LC50/4 h | 30 mg/l (Rata)

- Corrosion o irritacion cutaneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
- Lesiones oculares graves o irritacion ocular Provoca irritacion ocular grave.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion unica
Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Toxicidad especifica en determinados organos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
( se continua en pagina 7 )
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- 11.2 Informacion relativa a otros peligros

- Propiedades de alteracion endocrina
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica: No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

-12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina
El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

- 12.7 Otros efectos adversos

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificacion): escasamente peligroso para el agua.
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o
en alcantarillados.

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

- Recomendacion: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Cadigo de residuo:
El cédigo de residuos segun las ordenanzas del indice de residuos (OIR) se realiza con independencia del
productor de residuos, por lo que puede ser diferente para un producto. El cédigo de residuos debe
determinarse por separado del productor de residuos.

- Catalogo europeo de residuos:
La coordinacién de los numeros de clave de los residuos / marcas de residuos segun CER hay que efectuarla
espedifcamente de ramo y proceso.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

-14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR, IMDG, IATA UN1219

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas ;

- ADR 1219 ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO)
Mezcla

-IMDG, IATA ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) mixture

( se continua en pagina 8)
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
- ADR, IMDG, IATA

- Clase 3 Liquidos inflamables
- Etiqueta 3

- 14.4 Grupo de embalaje
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencion: Liquidos inflamables
- Numero de identificacion de peligro (Numero

Kemler): 33
- Numero EMS: F-E,S-D
- Stowage Category B

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a
los instrumentos de la OMI No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

- ADR

- Cantidades limitadas (LQ): 1L

- Cantidades exceptuadas (EQ): Cédigo: E2
Cantidad neta méaxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

- Categoria de transporte: 2

- Codigo de restriccion del tunel: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ): 1L

- Excepted quantities (EQ): Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- "Reglamentacion Modelo"” de la UNECE: UN 1219 ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO)

MEZCLA, 3, Il

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para
la sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso P5c LIQUIDOS INFLAMABLES

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 5.000 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 50.000 t
- REGLAMENTO (CE) n? 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrénicos - Anexo Il
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
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- REGLAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor limite superior a efectos de la
concesion de licencias con arreglo al articulo 5, apartado 3)

ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jévenes.
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

Estos datos se basan en el estado del conocimiento y de las experiencias al dia de la fecha de emisién, y no
significan una garantia de propiedades del producto y no justifican una relacién juridica contractual. Los datos
no se deben modificar ni transferir a otros productos. Esta permitida su reproduccién en estado inalterado.

- Frases relevantes
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Persona de contacto: Seccién de certeza de producto.

- Abreviaturas y acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Liquidos inflamables — Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados 6rganos ( exposicién Unica) — Categoria 3

- * Datos modificados en relacion a la version anterior
ES



